


Objetivo

Conocer la importancia, 
identificación, 
instalación y uso de los 
elementos regulados de 
mayor uso en las 
Estaciones de Servicio.



Pistolas de despacho (Numeral 5.1.e)

Las pistolas automáticas de despacho de combustible 
representan el medio de apertura y cierre de despacho de 
combustible, con la capacidad de cerrar o bloquear el 
despacho automáticamente cuando el tanque de 
abastecimiento del vehículo se ha llenado. 

Están compuestas de un gatillo de apertura/cierre que 
permite ser graduado a tres velocidades, forro protector, el 
cual posee un color de identificación de producto, tubo de 
llenado, el cual posee el sensor de sobrellenado, y el cuerpo 
principal en donde se encuentran las válvulas de control. 



Las pistolas vienen en dos presentaciones: 3/4” o serie 
11 para despacho de automóviles o motocicletas y 1” o 
serie 7.

Estas a su vez se dividen en dos modelos: 11A y 11B 
para despacho a baja velocidad y 7H y 7HB para alta 
velocidad. 

Las pistolas de la serie B ofrecen mayor seguridad, 
debido a que no permitirá despacho de combustible 
hasta que el sistema de bombeo esté presurizado y 
se cerrará automáticamente cuando se elimine la 
presión.

Pistolas de despacho (Numeral 5.1.e)



¿Qué exige el 
Reglamento 

Ténico frente a 
las pistolas?



Pistolas de despacho (Numeral 5.1.e)

Se deberán instalar pistolas que minimicen los picos 
de presión y la generación de golpe de ariete con 
control de goteo. Las pistolas deberán contar con un 
sistema de control y protección de sobrellenado y de 
seguridad. Las pistolas de llenado de combustible 
instaladas después de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos deberán estar certificadas bajo 
la norma UL-2586 (UL-2686A/UL-25868) o sus 
sucesoras. 

Las pistolas que estén en operación a la entrada en 
vigencia de los presentes requisitos podrán continuar 
su uso hasta el daño de las mismas, presencia de 
fugas o hasta 12 meses después de la entrada en 
vigencia de los presentes requisitos, momento en el 
cual se deberán reemplazar por una certificada bajo 
la norma UL-2586 (UL-2686A/UL-25868) o sus 
sucesoras. 



Acople de rompimiento o breakaway (Numeral 5.1.f)

Los acoples de rompimiento están 
diseñados para proteger los 
dispensadores y limitar el derrame 
de combustible al separarse cuando 
la manguera está sujeta a una fuerza 
de tracción designada. Cuando se 
separan, las válvulas dobles se 
asientan automáticamente para 
detener el flujo de combustible y 
limitar su derrame.



LO QUE DICE EL REGLAMENTO TÉCNICO:

En la manguera del equipo de llenado deberá colocarse un dispositivo de 
rotura de emergencia (breakaway), resistente al producto que vaya a 
manejar, que interrumpa el flujo de combustible en caso de que la 
manguera sea halada accidentalmente, cerrando tanto el extremo 
proveniente del dispensador/surtidor como el conjunto de manguera 
arrancada por el jalón. Este dispositivo deberá ser instalado entre una 
manguera corta proveniente del equipo de medida y la manguera larga 
que llegará hasta el vehículo.

Aquellas estaciones de servicio que no cumplan con el presente requisito 
se les otorgará un plazo de 1 año a partir de la expedición de este 
reglamento. Las estaciones que cuenten con el dispositivo de rotura a la 
entrada en vigencia del presente reglamento podrán continuar su uso 
hasta 2 años a partir de la fecha de compra, presencia de fuga o hasta el 
daño del mismo. Los dispositivos instalados después de la entrada en 
vigor de este reglamento deberán cumplir con la norma UL-567 
(UL567A/UL-5678).

Acople de rompimiento o breakaway (Numeral 5.1.f)



Los escualizadores ofrecen múltiples planos 
de rotación para brindar flexibilidad óptima 
y una rotación suave del conjunto pistola y 
manguera al cargar combustible, alargando 
la vida útil de ambos elementos. 

Los planos de rotación de 360 ​​grados y 270 
grados permiten cargar combustible desde 
prácticamente cualquier dirección, al 
tiempo que ayudan a reducir el desgaste de 
la manguera. 

Escualizador o destorcedor (Numeral 5.1.g)



LO QUE DICE EL REGLAMENTO TÉCNICO:

Las mangueras serán resistentes a combustibles, con alma de 
acero que aseguren que la conexión a tierra sea firme, no deben 
tener empalmes y deberán contar con un destorcedor (swivel) 
que permita a la pistola adecuarse a la posición de carga sin 
comprometer la manguera por fuerzas de torsión.

Aquellas Estaciones de Servicio que no cumplan con el presente 
requisito se les otorgará un plazo de 1 año a partir de la entrada 
en vigencia de este reglamento. Las Estaciones que cuenten con 
el destorcedor a la entrada en vigencia del presente reglamento 
podrán continuar su uso hasta 2 años a partir de la fecha de 
compra, presencia de fuga o hasta el daño del mismo. Los 
dispositivos instalados después de la entrada en vigor de este 
reglamento deberán cumplir con la norma UL-567 (UL567A/UL-
5678).

Escualizador o destorcedor (Numeral 5.1.g)



Los contenedores de llenado están 
diseñados para proveer un acceso al 
tanque que permita el llenado, 
conteniendo el producto derramado 
durante el proceso de descarga, 
evitando que estos derrames 
ingresen al suelo cerca de las 
conexiones de llenado. Posee doble 
contención inspeccionable, lo cual 
permite revisar de manera frecuente 
el estado de las paredes de 
contención.

Contenedor de llenado o Spill (Numeral 5.3.1.f.i)



Contenedor de llenado o Spill (Numeral 5.3.1.f.i)

LO QUE DICE EL REGLAMENTO TÉCNICO:

El contenedor de derrames (spill container) en la boca de 
descargue o llenado deberá ser de doble contención y contar con 
una válvula de drenaje. El espacio intersticial entre el contenedor 
primario y el secundario deberá estar herméticamente sellado. El 
contenedor secundario deberá contar con un mecanismo para 
detectar presencia de líquido en su interior. Los contenedores de 
derrame de pared simple instalados antes de la entrada en 
vigencia de los presentes requisitos podrán continuar su uso, 
siempre y cuando garanticen estanqueidad o hasta el daño del 
mismo.

Los contenedores de derrame que se instalen después de 
publicarse la presente resolución deberán cumplir con la norma 
UL-2447 y contar con válvula de sobrellenado en el tubo de 
descarga que cumpla con la norma UL-2583 o sus sucesoras.



¿Cómo saber si 
un Spill 

garantiza 
estanqueidad?



Pruebas de estanqueidad periódicas (Numeral 5.6.2.h)

Se deberán realizar pruebas de 
estanqueidad a las cajas contenedoras de 
derrames de los equipos de medición, 
contenedor de boca de descarga (spill) y 
cajas contenedoras de bomba. Esta 
prueba deberá hacerse por lo menos cada 
año. En caso de que alguno de estos 
elementos no pase la prueba deberá ser 
reemplazado.



Pruebas de estanqueidad periódicas (Numeral 5.6.2.h)

Spill pared sencilla (Prueba de estanqueidad)

Se realiza llenando el spill con agua hasta la parte superior durante una hora, 
verificando que la válvula de retorno se encuentre cerrada. Si el nivel de agua 
durante el periodo establecido disminuyó más de 4 mm, la prueba se 
considera fallida y el contenedor deberá ser reemplazado o reparado.

Spill doble pared (Prueba de vacío)

Se realiza generando un vacío de 380 mm de agua (15 pulgadas de agua) 
durante 5 minutos. Si el vacío se mantiene por encima de 305 mm de agua 
(12 pulgadas de agua), la prueba está aprobada. Si el espacio no mantiene el 
vacío indicado, la prueba se considera fallida y el contenedor deberá ser 
reparado o reemplazado.



Los adaptadores boquereles se enroscan 
en la tubería de llenado, tubería de 
monitoreo manual y electrónico de 
inventarios de los tanques de 
almacenamiento subterráneos, están 
diseñados para acoplarse con los codos 
de llenado y tapas de conexión a 
sistemas electrónicos. Existen dos tipos 
de boquerel: fijo y swivel, este último se 
instala en los tubos de llenado 
permitiendo que el codo de llenado se 
instale sin que se desconecten 
accidentalmente los accesorios de 
llenado, ya que su base es giratoria.

Adaptador de llenado tipo destorcedor (Numeral 
5.3.1.f.ii)



Adaptador de llenado tipo destorcedor (Numeral 
5.3.1.f.ii)

LO QUE DICE EL REGLAMENTO TÉCNICO:

El acople de descarga además de ser hermético debe 
permitir movimiento tipo rodamiento (destorcedor) y 
cumplir con el criterio UL 2583 o sus sucesores, para 
evitar que la fuerza ejercida por el personal que conecta 
y desconecta la manguera en cada carga de 
combustible afloje el acople desde su base y pueda 
generar perdida de hermeticidad del sistema y un 
posible punto de fuga de combustible hacia el subsuelo.

La boca de llenado deberá contar con tapones 
herméticos. Se otorga un plazo de un (1) año a partir de 
la expedición de este reglamento para su cumplimiento.



Válvula de impacto o emergencia (Numeral 5.1.b)

Las válvulas de impacto o emergencia se 
instalan en las líneas de suministro de 
combustible debajo de los dispensadores, a 
nivel del suelo, para minimizar los peligros 
asociados con colisiones o incendios en el 
dispensador.

Si el dispensador se vuelca o se desplaza 
por una colisión, la parte superior de la 
válvula se rompe en la ranura de corte 
integral, lo que activa las válvulas y corta el 
flujo de combustible en ambos sentidos.



LO QUE DICE EL REGLAMENTO TÉCNICO:

En la base de cada uno de los dispensadores, en todas las líneas de conducción de 
combustible de los equipos dispensadores (sistemas de presión con bombas sumergibles) 
y los sistemas de succión que utilicen tanques elevados para su operación, se deberá 
instalar una válvula automática de cierre de emergencia rígidamente anclada (válvula de 
impacto). Esta válvula tendrá incorporado un fusible u otro dispositivo de accionamiento 
que la cierre en caso de exposición a incendios o fuertes impactos.

Adicionalmente, deberá contar con un mecanismo de cierre en caso de que un golpe 
afecte físicamente su integridad. Las válvulas deberán estar ancladas de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante: Aquellas estaciones de servicio que no cumplan con el 
presente requisito, se les otorgará un plazo de dos (2) años a partir de la entrada en 
vigencia de los presente requisitos para su cumplimiento. Los dispositivos instalados 
después de la entrada en vigor de los presentes requisitos deberán estar certificados bajo 
estándar UL-842 (UL-842A/UL-842B) para mezclas de alcohol carburante y Biodiesel o sus 
sucesores.

Válvula de impacto o emergencia (Numeral 5.1.b)



¿Cómo saber si 
mis elementos 
cumplen con el 
certificado UL 

requerido?



Circular 40011 
de 2022

Lista de verificación de los requisitos 
técnicos contenidos en el anexo de la 
resolución 40198 de 2021.

Anexo 2. Instrucciones para verificar que un 
componente determinado tenga 
certificación UL requerida.



Diego Fernando Salazar

diego.salazar@gomezvelasquez.com

314-6451913 

Contacto:
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